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4 DIÁMETROS DE PLATAFORMAS PROTÉSICAS
CONEXIÓN ÚNICA
Compartiendo la misma conexión la prótesis 
amplifica la elección de rehabilitaciones 
protésicas, que pueden así simplemente aplicar 
el criterio de platform switching.

Ø 4.30 MM Ø 5.00 MM Ø 6.00 MM

IMPLANTES GLOBALWIN
EL MÁS VERSÁTIL DE SIEMPRE

IMPLANTES GLOBALWIN

Longitud del implante Ø 3.75 Ø 4.30 Ø 5.00 Ø 6.00

6 mm	
8 mm
10 mm 
11.5 mm
13 mm
15 mm
18 mm

 -
GU375008MRS
GU375010MRS
GU375115MRS
GU375013MRS
GU375015MRS
GU375018MRS

GU430006MRS
GU430008MRS
GU430010MRS
GU430115MRS
GU430013MRS
GU430015MRS
GU430018MRS

GU500006MRS
GU500008MRS
GU500010MRS
GU500115MRS
GU500013MRS
GU500015MRS
–

GU600006MRS
GU600008MRS
GU600010MRS
GU600115MRS
GU600013MRS
–
–

Tornillo de cierre incluido

 INSTRUMENTAL NECESSÁRIAS
DESTORNILLADOR
HSD20 DSD12
HSD25 DSD16
HSD30 DSD26

VALORES DE TORQUE
QUE SE APLIQUE

PSC   30 Ncm

SOLUCIÓN GLOBAL

GLOBALWIN HUESO
MEDIDAS 
NOMINALES

HUESO 
BLANDO IV

HUESO
MEDIO II & III

HUESO DURO 
TYPE I

Última fresa
Ø 3.75 2.2/2.6 2.6/3.0                                  3.0/3.4                              

(3.0/3.4) BP37
Ø 4.30 2.2/2.6 3.0/3.4                            3.4/3.8                     

(3.4/3.8)                                                          BP43                                                
Ø 5.00 2.6/3.0 3.8/4.2 4.2/4.6

(4.2/4.6) BP50
Ø 6.00 3.0/3.4   4.6/5.00 5.0/5.4 

(3.4/3.8)                   (5.0/5.4) BP60

! Utilice la fresa entre paréntesis
en caso de preparación insuficiente

GLOBALWIN HUESO

MEDIDAS 
NOMINALES

HUESO 
BLANDO IV

HUESO
MEDIO II & III

HUESO DURO 
TYPE I

Última fresa
Ø 3.75 STD2 STD3 STD4                              

(STD4) BP37
Ø 4.30 STD2 STD4                            STD5

(STD5)                                                          BP43                                                
Ø 5.00 STD3 STD6 STD7

(STD7) BP50
Ø 6.00 STD4 STD8 STD9

(STD5)                   (STD9) BP60

! Utilice la fresa entre paréntesis
en caso de preparación insuficiente

INDICACIONES PARA EL USO DE LAS FRESAS 
RELACIONADO CON EL TIPO DE HUESO

CODIGO ÚLTIMA FRESA
RELACIONADO CON EL TIPO DE HUESO

Micro y macromorfología 
en perfecta sintonía

Todas las soluciones 
protésicas que desees

Forma troncocónica  
con ápice cónico, para facilitar la inserción

del implante y garantizar máxima
estabilidad en diferentes tipos de hueso

Espiras de profundidad gradual 
aseguran la máxima estabilidad incluso

con técnicas de carga inmediata.

Superficie MRS Micro 
Rough Surface 

arenada y grabada, estándar de oro
de las superficies osteoconductivas. 

Seguimiento clínico desde 2006.

Ápice cortante 
para facilitar la inserción del implante.

Cuello con microrranuras 
aligeran el estrés  

en la parte crestal.

Conexión internacional
con hexágono interno
compatible con los principales sistemas 
de implantes certificados que existen 
en el mercado. Autocentrante para un 
óptimo apriete.

Plataforma protésica
disponible en todas las principales 
bibliotecas CAD CAM.

Soluciones protésicas
innovadoras, adecuadas para
procesos digitales.

Ø 3.75 MM
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ANÁLOGOS PROVISIONALES DEFINITIVA CEMENTADA DEFINITIVA ATORNILLADACIERRE
DE IMPLANTE

TORNILLO DE CIERRE
Código Ø
CSC40 4.00
CSC60 6.00

(Cada implante incluye Tornillo de cierre)

TORNILLO DE 
CICATRIZACIÓN

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN
Código Ø Altura
HSC4003 4.00 3.00
HSC5003 5.00 3.00
HSC6003 6.00 3.00
HSC7503 7.50 3.00

HSC4005 4.00 5.00
HSC5005 5.00 5.00
HSC6005 6.00 5.00
HSC7505 7.50 5.00

HSC4007 4.00 7.00
HSC5007 5.00 7.00
HSC6007 6.00 7.00
HSC7507 7.50 7.00

PILAR
DE IMPRESIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS Código
CACCIAVITI HSD20 DSD12

HSD25 DSD16
HSD30 DSD26

VALORES DE TORQUE APLICAR
PSC  30 Ncm

PILAR RECTO ESTÁNDAR 
Tornillo protésico PSC incluido

Código Ø Altura 
gingival

SSA450020 4.50 GH 2.00 mm
SSA450040 4.50 GH 4.00 mm
SSA500020 5.00 GH 2.00 mm
SSA500040 5.00 GH 4.00 mm
SSA600020 6.00 GH 2.00 mm
SSA600040 6.00 GH 4.00 mm

PILAR ANGULADO ESTÁNDAR 15° 
Tornillo protésico PSC incluido

Código Ø Altura 
gingival

SAA501520 5.00 GH 2.00 mm
SAA501540 5.00 GH 4.00 mm

PILAR ANGULADO ESTÁNDAR 25° 
Tornillo protésico PSC incluido

Código Ø Altura 
gingival

SAA502520 5.00 GH 2.00 mm
SAA502540 5.00 GH 4.00 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO SINGOLI 
Tornillo protésico PSC incluido

Código Ø Altura 
gingival

ASA450020 4.50 2.00 mm
ASA450040 4.50 4.00 mm
ASA500020 5.00 2.00 mm
ASA500040 5.00 4.00 mm
ASA600020 6.00 2.00 mm
ASA600040 6.00 4.00 mm

PILAR ANGULADO 15° ESTÉTICO

Código Ø Altura 
gingival

AAA501515 5.00 1.50 mm
AAA501530 5.00 3.00 mm

PILAR ANGULADO 25° ESTÉTICO

Código Ø Altura 
gingival

AAA502515 5.00 1.50 mm
AAA502530 5.00 3.00 mm

PILAR RECTO ROTATORIO
PARA TÉCNICA B.O.P.T.

Código Ø Altura 
gingival

SAF40R 4.00 0.00 mm
SAF50R 5.00 0.00 mm

PILAR RECTO PARA TÉCNICA B.O.P.T.

Código Ø Altura 
gingival

SAF40 4.00 0.00 mm
SAF50 5.00 0.00 mm
SAF60 6.00 0.00 mm

IMPRESIÓN PARA TÉCNICA
DE REPOSICIONAMIENTO 
Tornillo protésico ICSSC incluido

Código Ø
ICS40 4.00
ISC50 5.00
ICS60 6.00
ICS75 7.50

IMPRESIÓN PARA TÉCNICA
PICK–UP 
Tornillo protésico ICPSC incluido

Código Ø
ICP40 4.00
ICP50 5.00
ICP60 6.00

ROTATIONAL IMPRESSION
COPING
Tornillo protésico ICPSC incluido

Código
ICSR

PILAR DE IMPRESIÓN
A PRESIÓN

Código
ICPF

PILAR PARA IMPRESIÓN 
DIGITAL 
Tornillo protésico PSC incluido

Código
ICD

ANÁLOGO
Diámetro único

Código

ANG

ANÁLOGO DIGITAL
Código
DAI

PILARES
PROVISIONALES 
Diámetro único / 
tornillo PSC incluido 

Código
TTA40

PILARES
PROVISIONALES
ROTATORIO 
Diámetro único / 
tornillo PSC incluido

Código
TTA40R
1.5 mm
3 mm
10 mm
14 mm

ATORNILLADA INDIVIDUAL
PILAR CALCINABLE DE PMMA 
Tornillo protésico PSC incluido

Código
CSA40

PILAR DE SOBREFUSIÓN DE PLATINOR
Tornillo protésico PSC incluido

Código
OCA40

PILAR DE SOBREFUSIÓN DE CrCo 
Tornillo protésico PSC incluido

Código
CRA40

PILAR BASE
Tornillo protésico PSC incluido

Código Altura gingival
BSA4015 15 mm
BSA4030 30 mm

PILAR PREFORMADO CAD CAM
Tornillo protésico PSC incluido

Código Ø
PMA10 10 mm
PMA14 14 mm

ATORNILLADA MÚLTIPLE
PILAR CALCINABLE DE PMMA ROTATORIO 
Tornillo protésico PSC incluido

Código
CSA40R

PILAR DE SOBREFUSIÓN DE PLATINOR 
ROTATORIO
Tornillo protésico PSC incluido

Código
OCA40R

PILAR DE SOBREFUSIÓN DE CRCO
ROTATORIO
Tornillo protésico PSC incluido

Código
CRA40R

PILAR ROTATORIO BASE
Tornillo protésico PSC incluido

Código Altura gingival
BSA4015R 15 mm
BSA4030R 30 mm

COMPONENTES PARA PRÓTESIS DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE
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COMPONENTES PARA PRÓTESIS CON PILARES TRANSMUCO

PILARES
TRANSMUCO 

PRÓTESIS INDIVIDUAL

TRUMPET ABUTMENT
Tornillo protésico TRUPSC incluido

Código Altura
Transmuco

TRU03 3.00 mm

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN 
TRANSMUCO 

PILAR DE IMPRESIÓN 
TRANSUCOSO

PILAR DE IMPRESIÓN PICK UP
Tornillo para Pilar secundario
PRAICPSC incluido

Código
PRAICP

HERRAMIENTAS NECESARIAS Código
MOUNTER PARA PILAR RECTO HMPRA
DESTORNILLADOR HSD20 DSD12

HSD25 DSD16
HSD30 DSD26

CAB HERRAMIENTAS CB                    62T
AMMTR

VALORES DE TORQUE APLICAR
PRAPSCS  20 Ncm
PRAICPSC  30 Ncm
TRUPSC  30 Ncm
PRA0015  30 Ncm
PRA0030  30 Ncm
TRU03  30 Ncm
TRU03R  30 Ncm

ANÁLOGOS PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL ANTIRROTATORIO
Tornillo para Pilar secundario PRAPSCS incluido

Código
PRATA

DEFINITIVA 

PILAR LISO ANTIRROTATORIO
Tornillo para Pilar secundario  PRAPSCS incluido

Código
PRAPA

PRÓTESIS MÚLTIPLE
TRUMPET ABUTMENT ROTATORIO 

Código Altura
Transmuco

TRU03R 3.00 mm

PERFORMING ABUTMENT
Tornillo protésico PRAPSC incluido

Código Angulación Altura
Transmuco

PRA0015 00° 1.5 mm

PRA0030 00° 3.0 mm

PRA1725 17° 2.5 mm

PRA1735 17° 3.5 mm

PRA3025 30° 2.5 mm

PRA3035 30° 3.5 mm

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN
Código Altura
PRAHSC35 3.50
PRAHSC60 6.00

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN
Código Altura
PRAHSC35 3.50
PRAHSC60 6.00

PILAR DE IMPRESIÓN PICK UP
ROTATORIO
Tornillo para Pilar secundario 
PRAICPSC incluido

Código
PRAICPR

PILAR PARA IMPRESIÓN DIGITAL
Tornillo protésico PRAICPSC incluido.
Se recomienda apretar el tornillo entregado
a 10 Ncm.

Código
ICDPRA

ANÁLOGO
Código
PRAA

TRANSMUCOSO ANÁLOGO
Código
PRAA

ANÁLOGO DIGITAL
PARA PERFROMING ABUTMENT

Código
DAPRA

PILAR ROTATORIO PROVISIONAL
Tornillo para Pilar secundario PRAPSCS incluido

Código
PRATAR

PILAR ROTAORIO LISO 
Tornillo para Pilar secundario PRAPSCS incluido

Código
PRAPAR

PILAR CALCINABLE
Tornillo para Pilar secundario PRAPSCS incluido

Código
PRACS

CAB 4 IMPLANTES CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:
1 x CM1 + 2 x CF1 + 1 x BT1 + 2 x BT3 + 4 x AT 
de tu elección

Código Código Espesor

AT17 CM1

AT22 CF1

AT32 BT1 1 mm

AT37 BT2 2 mm

AT42 BT3 3 mm
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COMPONENTES PARA OVERDENTURE HERRAMIENTAS NECESARIAS Código
MOUNTER PARA ANCLAJE ESFÉRICO HMBLT

BOX CON O-RING PARA ANCLAJE 
ESFÉRICO INCLUIDO

Código
BLTBOX

ANCLAJE ESFÉRICO O-RING
Código
BLTOR

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN

Código Ø Altura 
gingival

HSC4003 4.00 3.00

HSC5003 5.00 3.00

HSC6003 6.00 3.00

HSC7503 7.50 3.00

HSC4005 4.00 5.00

HSC5005 5.00 5.00

HSC6005 6.00 5.00

HSC7505 7.50 5.00

HSC4007 4.00 7.00

HSC5007 5.00 7.00

HSC6007 6.00 7.00

HSC7507 7.50 7.00

ANCLAJE ESFÉRICO* (Ø 2.5mm)
Box con O-Ring para anclaje esférico BLTBOX 
incluido

Código Altura
BLT4015 1.50

BLT4030 3.00

BLT4050 5.00

ANÁLOGO PARA ANCLAJE ESFÉRICO
Código
BLTA

TORNILLO 
DE CICATRIZACIÓN

COMPONENTES PARA 
ANCLAJE ESFÉRICO

OVERDENTURE ANCLAJE 
ESFÉRICO

ANÁLOGO PARA ANCLAJE 
ESFÉRICO

(opcional si toma
la impresión directamente anclaje)
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MATERIALES

PROTOCOLO DE 
ESTERILIZACIÓN
• Detergente utilizado: SEKUSEPT o similares, disolver 1 dosis de detergente por litro de agua.
• Descontaminar en solución durante 15 min.
• Limpieza ultrasónica durante 15 min a 60°C.
• Secar (muy importante).

Nota:	Después de controlar la presencia de posibles residuos, el material debe ser ensobrado y esterilizado a 134°C 2 ATM - 2 min - (Europa); 135°C/270°F - 3 
min. - (EE.UU.).

	 El material puesto en autoclave debe ser enjuagado y secado muy bien porque el proceso en autoclave aumenta la acción oxidante de los detergentes.

ULTRASONIDOS

Metales

Tipo Composición

Titanio Ti grado 4 ASTM F67

Titanio Ti grado 5 ASTM F132

Acero inoxidable AISI 303 - AISI 630 - ASTM F899

Aleación Platinor Au 60%, Pd 15%, Pt 24,9%, Ir 0,1%
Intervalo de fusión 1350°-1460 °C

CrCo Aleación de cromo cobalto molibdeno conforme a la norma 
ISO5832-12:2019/ASTM F1537

Resinas sintéticas

Tipo Composición

Polimetilmetacrilato PMMA
Intervalo de fusión 150 - 160° C

Los implantes GLOBALWIN son la síntesis de las mejores experiencias clínicas y de laboratorio, 
concentradas en un único producto que satisface de la mejor manera las necesidades actuales del 
dentista: los principios de ergonomía, eficiencia quirúrgica y eficacia protésica están organizados en un 
sistema intuitivo y fácil de usar.

MARCAS REGISTRADAS
• GLOBALWIN ®
• Superficie MRS Micro Rough Surface®

PATENTES REGISTRADAS
- Pilar Trumpet: patente nro. EP 3424460
- CAB - Clip Abutment Bar: 
	 Patente Europea nro. 114 250327
	 Patente Internacional PCT/EP2011/072448 

GLOBALWIN es el resultado de la larga experiencia profesional de 
BIOSAFIN, una empresa italiana que en los últimos 15 años se ha 
afianzado con determinación en el mundo de la implantología dental, 
ganando importantes posiciones en el mercado.

100%
ITALIA

Los más versátiles de siempre.
Implantes GLOBALWIN
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Los productos sanitarios GLOBALWIN responden a la Directiva 93/42 CE
y siguientes modificaciones e integraciones

www.globalwin.eu

Producido por:
BIOSAF IN srl 
info@biosafin.com 
www.biosafin.com

Sedes en Italia:
MILANO: 
Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa (MI)
Zona Industriale
Tel. +39 02 90968692
Fax +39 02 90968541

ANCONA: 
Via Tiraboschi, 36/G 
60131 - Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
Fax +39 071 203261

BIOSAF IN es una Empresa Certificada:

UNI EN ISO 9001 que certifica todo el proceso de trabajo en 360°, avalando el 
cumplimiento de los estándares cualitativos considerados óptimos para la protección 
del usuario del producto, el dentista y el usuario final, el paciente.
UNI CEI EN ISO 13485 referida de forma específica a la Calidad de los Productos 
Sanitarios.


